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Servizio Prevenzione e Protezione

PIANO OPERATIVO DI SICUREZZA

                                 CANTIERE PER I LAVORI DI :

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………..
   Documento redatto da :  Responsabile S.P.P.

                                           ( P.I. A. Moglioni)

                                                                           Approvato :   IL SOVRAINTENDENTE

                                                                                                   (prof. Eugenio La Rocca ) 

1 RELAZIONE

1.1 INFORMAZIONI GENERALI SULL’AFFIDATARIO DEI LAVORI

    Con D.D.   n°………………………………. del…………………………………….la Sovrintendenza BB.CC. ,U.O.  ……………………………………..ha affidato all’Impresa …………………………. –Via………………………………….. cap  …………………… l’appalto per i lavori di :……………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………

Direttore dei Lavori:    ……………………………………………………………   

Coord.re della Sicurezza in fase di esecuzione: ………………………………….

Resp. S.P.P. dell’Impresa :  …………………………………….

Direttore Tecnico del cantiere: ………………………………..

Capo Cantiere: …………………………………………………

Preposti alla prevenzione e sicurezza: ……………………………………




                                               …………………………………….

                                                                 …………………………………….  

Addetti alle emergenze ed al Pronto Soccorso: ……………………………….

                                                                              …………………………………








…………………………………








………………………………….

Dai dati del P.O.S. redatto dall’Impresa…………………………………………………….. l’area di cantiere è sistemata …………………………………………………………...

in Roma con accessi da Via ……………………………………

………………………………….. 

 ed è organizzata secondo l’allegata planimetria.

I locali denominati …………………………………………. sono destinati ad uffici e servizi del personale dell’Amministrazione Comunale.

1.2 INFORMAZIONI GENERALI SUL COMMITTENTE

      Committente:        COMUNE DI ROMA

                                 SOVRAINTENDENZA BB.CC.

                                   U.O. ……………………….

                                  P.zza Lovatelli,35   00186 Roma

                                  tel.                                 Fax                                      e.mail

     Responsabile del Procedimento:       ………………………………………..

     Direrzione Lavori:                             …………………………………………        

     Ufficio Direzione Lavori:                  …………………………

                                                                  …………………………






      ………………………..


    Direzione Tecnico/scientifica:           ………………………..

                                                                 …………………………

…………………………

     Ufficio Direz. T/S 


       ………………………….






        …………………………..






         …………………………

    Responsabile S.P.P. di Sovrainterndenza:        P.I. A. Moglioni

     M.C. :                                                  Dott. Giorgio Ottavini

    Addetto Sicurezza:                             ………………………………

1.3 ATTIVITA’ LAVORATIVE PREVISTE

Nell’area interessata il locale contrassegnato ………………………, con accesso da Via ……………………………, è destinato ad Uffici e Servizi del personale dell’U.O. ………………………………………………..

Nell’area interessata il locale contrassegnato ………………………, con accesso in Via …………………………………è destinato a servizi .

.

Le attività previste di Direzione Lavori e di Direzione Tecnico Scientifica consistono nella esecuzioni di limitati indagini di scavo archeologico, misurazione, rilevamento, elaborazione di planimetrie e tracciati e risultano correlate alle attività e lavorazioni previste nel progetto quali:

· ……………………………………………………………………………..

· …………………………………………………………………………….

· …………………………………………………………………………….

· …………………………………………………………………………….

· …………………………………………………………………………….

( indicare in maniera sommaria le lavorazioni previste dal progetto )

2 PIANO OPERATIVO PER IL PERSONALE DELL’AMMINISTRAZIONE

2.1 CARATTERISTICHE DEL P.O.S.

   Il presente Piano Operativo di Sicurezza  è parte integrante del piano di Sicurezza e di Coordinamento redatti dal Coordinatore della Sicurezza in fase di esecuzione ……………………………………………..  ed è  il piano aziendale di igiene e sicurezza sul lavoro per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell’organizzazione e nell’esecuzione delle attività di Direzione lavori e Direzione Tecnico Scientifica dei lavori eseguiti dall’Impresa …………………………………………………. nel cantiere in oggetto.

-Detto Piano è il documento riepilogativo che illustra i mezzi di prevenzione da mettere in opera parallelamente alle attività svolte dall’Impresa

· l’obiettivo del Piano è quello di predisporre nel cantiere un’organizzazione capace di assicurare le migliori condizioni di lavoro a tutela dell’integrità fisica dei lavoratori.

· nella elaborazione del Piano sono state prese in esame le modalità di esecuzione delle attività di controllo spettanti alla Direzione Lavori ed alla Direzione Tecnico/scientifica secondo le condizioni ambientali

Alla predisposizione del piano si è pervenuti attraverso:

· l’analisi dei rischi

· l’individuazione dei provvedimenti di sicurezza da adottare per eliminare i rischi esistenti

· individuazione dei mezzi di protezione individuali e collettivi

A causa della particolare tipologia dell’intervento, correlato all’organizzazione del cantiere da parte dell’Impresa ……………………………………... il presente piano dovrà essere sottoposto a modifiche, integrazioni ed aggiornamenti in relazione alle decisioni organizzative intraprese dalla Direzione Lavori, dal Direttore Tecnico del cantiere e dal Coordinatore della Sicurezza in fase di esecuzione

2.2 DOCUMENTI DA TENERE  C/O L’UFFICIO DI CANTIERE:

· Copia del  Piano Operativo di Coordinamento della Sicurezza

· Copia del rapporto valutazione dell’esposizione al rumore 

· Copia del presente Piano

· Registro degli infortuni ( in atti presso la sede dell’Ufficio personale della Sovrintendenza P.zza Lovatelli,35 Roma )

· La documentazione del cantiere di competenza dell’Impresa………………………………. sarà tenuta in cantiere nell’Ufficio del Direttore Tecnico.

3 VALUTAZIONE DEI RISCHI E MISURE CONSEGUENTI

3.1 RECINZIONI E PERCORSI

Tutta l’area interessata dal cantiere è interdetta ai non addetti ai lavori tramite una recinzione e segnalata secondo le disposizioni del P.O. S. redatto dall’Impresa………………………..l.

Gli eventuali accessi di “visitatori” saranno regolamentati dall’allegata procedura.

Il personale dell’A.C. potrà accedere nell’area solo durante gli orari di apertura dandone comunicazione ai preposti alla prevenzione e sicurezza dell’impresa………………………. che relazioneranno:

· sugli accessi predisposti

· sui percorsi di emergenza

· sulle lavorazioni previste e dei rischi relativi

· sull’eventuale presenza, passaggi e stazionamenti di terzi

· sulle eventuali lavorazioni in zone di lavoro elevate

· sulle eventuali modifiche dei percorsi, delle recinzioni, sbarramenti, protezioni e segnalazioni predisposti

· sulle eventuali manovre di traffico pesante

3.2 UFFICI / SPOGLIATOI / SERVIZI IGIENICI ED ACCESSORI

Al personale dell’A.C. è messo a disposizione, in via provvisoria,  il locale denominato …………………………………………. 

A norma del Capitolato Particolare d’Appalto la pulizia e gli arredi saranno curati dall’Impresa …………………………...

3.3 ACQUA POTABILE

Al personale dell’A.C. è garantita acqua potabile in quantità sufficiente secondo il Piano della Sicurezza dell’Impresa ………………………..

3.4 IMPIANTO ELETTRICO

Gli impianti elettrici dei locali a disposizione dell’A.C.  come  gli impianti generali di cantiere saranno eseguiti secondo POS dell’Impresa …………………………………………………….. e muniti di dichiarazione di conformità di cui alla L.46/90

3.5 INTERFERENZE LAVORATIVE

      Tutte le operazioni spettanti al personale dell’A.C. preposto alle attività d’istituto devono essere coordinate tra loro e rese note al Direttore Tecnico dell’Impresa ed al Coordinatore della Sicurezza in fase di esecuzione affinché non avvengano sovrapposizioni di fasi lavorative evitando in tal senso pericolose interferenze con le attività e lavorazioni in corso nel cantiere  previste per quel dato momento.     

Le attività pertanto dovranno essere coordinate con il preposto dell’Impresa con più elevata responsabilità presente nell’area al momento dell’esecuzione.

In caso di sovrapposizione delle fasi lavorative il personale dell’A.C. adotterà le stesse cautele dei lavoratori  dell’Impresa addetti all’attività sottoposta a maggior rischio.

3.6 ANALISI / VALUTAZIONE RISCHI / D.P.I.

 L’analisi definisce i rischi e le misure di sicurezza da adottare ogni qual volta sono esercitate le mansioni a cui è incaricato il personale 

Nelle schede sono individuati anche gli indici di attenzione con riferimento alla valutazione dei rischi per singola mansione e i relativi D.P.I. che devono essere utilizzati

GRUPPO OMOGENEI PERSONALE DELL’A.C.

1) Responsabile del Procedimento

2) Direttore dei Lavori

3) Collaboratori D.L.

4) Direzione Tecnico/scientifica

5) Collaboratori D.T.S.


                                                                                       SCHEDA DI VALUTAZIONE N°1

GRUPPO OMOGENEO:   1)  Responsabile del Procedimento

                                            2)Direttore dei Lavori




        3) Collaboratori D.L.




        4) Direzione Tecnico/scientifica 

                                            5) Collaboratori D.T.S.

VALUTAZIONE RISCHI PRINCIPALI

      RUMORE  ( valore di riferimento C.P.T di Torino e Provincia)               L ep.w       769,51

                FASCIADI APPARTENENZA RISCHIO RUMORE INFERIORE AD 80 dB(A) 







                         
INDICE ATTENZIONE

	
	1
	2
	3
	4
	5

	Caduta dall’alto
	
	X
	
	
	

	Seppellimento, sprofondamento
	
	
	X
	
	

	Urti, colpi, impatto, compressioni
	X
	
	
	
	

	Punture, tagli, abrasioni
	X
	
	
	
	

	Scivolamenti, cadute a livello
	
	
	X
	
	

	Rumore
	X
	
	
	
	

	Caduta materiale dall’alto
	
	X
	
	
	

	Polveri e fibre
	
	
	X
	
	

	Punture d’insetti
	
	
	X
	
	

	Insolazioni
	
	X
	
	
	

	Movimentazione manuale dei carichi
	X
	
	
	
	

	Chimico
	X
	
	
	
	

	Agenti atmosferici
	
	x
	
	
	

	Biologico
	x
	
	
	
	


                       D.P.I.                                                                   D.P.C.

	Casco
	x
	estintore
	X

	Cappello di paglia
	x
	Cassetta P.S.
	X

	Giacca a vento (inverno)
	X
	Lampada portatile
	x

	Calzature di sicurezza
	X
	Funi
	

	Guanti in pelle
	X
	
	

	Protettore auricolare
	X
	
	

	Tuta monouso
	X
	
	

	Armadietti metallici
	x
	
	

	Imbracatura di sicurezza
	x
	
	


4 MODALITA DI LAVORO

4.1  ESPOSIZIONE AL RUMORE

L’esposizione è stata calcolata, in via preventiva, con riferimento ai tempi di esposizione ed ai livelli di rumore standard individuati da studi e misurazioni effettuati dal Comitato Paritetico Territoriale per la Prevenzione ed Infortuni Igiene ed Ambiente di Lavoro di Torino e Provincia.

 Sulla base dei dati e delle considerazioni il gruppo omogeneo è sottoposto ad esposizione inferiore ad 80 db(A) e pertanto il rischio è considerato nullo e pertanto non vi sono obblighi di legge da parte del Datore di Lavoro.

Durante le attività di cantiere che prevedono l’utilizzo di attrezzature e macchine che producono rumore indossare gli otoprotettori e procedere alla rilevazione strumentale in loco.

4.2  MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI

Non sono previste attività che comportino  rischi di movimentazione manuale dei carichi che implichino obblighi di legge per il Datore di Lavoro.

Il personale dell’A.C. è stato informato sui rischi da movimentazione manuale dei carichi con la distribuzione dell’opuscolo N° 1

4.3  AGENTI CHIMICI

Da quanto si rileva nel POS dell’Impresa, non sono previste utilizzazioni di agenti chimici . 

.

Le attività del personale dell’Amministrazione non prevedono l’utilizzo di agenti chimici.

Nota: sarà compito del Direttore Tecnico di cantiere e del Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione raccogliere le schede di sicurezza dei prodotti utilizzati in cantiere e dare comunicazione di eventuali rischi chimici.

4.4 AGENTI BIOLOGICI

Da quanto si rileva nel POS non sono rilevati rischi da agenti biologici. 

.

Le attività del personale dell’Amministrazione non prevedono esposizione ad  agenti biologici.

Nota: pur non ricorrendo obblighi di legge da parte del Datore di Lavoro il personale dell’A.C. autorizzato alle attività previste nel presente P.O.S. possono richiedere su domanda di essere sottoposti a vaccinazione antitetanica.

ATTIVITA’ NEL CANTIERE

	ATTIVITA’
	MEZZI ATTREZZI
	RISCHI
	MODALITA’ CORRETTE DELL’IMPRESA
	MODALITA’

 DI LAVORO
	D.P.I.

	Ingresso cantiere
	/
	Permangono rischi residui POS
	Fornire indicazioni:

-nominativi addetti sicurezza

-lavorazioni in corso

- attività

- percorsi

- predisp.soccorsi

- vie d’esodo

-lavoratori terzi

-eventuali operazioni automezzi pesanti

- lavorazioni in quota elevata


	Fornire indicazioni:

-generalità

-attività previste

- coordinamento fasi 
	/

	Operazioni di controllo , verifica, misurazioni, scavo archeologico e rilevazioni in piano
	Strumenti di misura e riporto dati

Cazzuola

Spazzola

Piccozza
	Permangono rischi residui POS.

Tagli abrasioni, Scivolamenti

Urti

Polveri

Allergeni

Punture
	Fornire assistenza e coordinamento attività

Predisporre recinzioni, sbarramenti, segnaletica
	Attenersi alla segnaletica e disposizioni di cantiere

Non uscire dai percorsi indicati

Attenersi ai codici di evacuazione del POS

Indossare D.P.I.

previsti nelle fasi di lavorazione sottoposte a controllo e misurazione

Seguire le istruzioni e le disposizioni impartite dal responsabile dell’Impresa.Non utilizzare mezzi di scrittura sprovvisti di sistema retrattile

Non mangiare

Non fumare   
	Scarpe di sicurezza

Casco

Guanti in pelle

Copricapo

Giacca a vento

Ginocchiere

	Operazioni di controllo ,

controllo restauri, pulizia murature, verifica, misurazioni e rilevazioni in ambiente elevato
	Strumenti di misura e riporto dati

Spazzola Cazzuola
	Permangono rischi residui POS.

Tagli abrasioni, scivolamenti

Urti

Caduta dall’alto

Polveri 

Allergeni
	Fornire assistenza e coordinamento attività

Predisporre recinzioni, sbarramenti, segnaletica, ponteggi opere provvisionali
	Attenersi alla segnaletica e disposizioni di cantiere

Non uscire dai percorsi indicati

Attenersi ai codici di evacuazione del POS

Indossare D.P.I.

previsti nelle fasi di lavorazione sottoposte a controllo e misurazione

Attenersi alle segnalazioni predisposte,agli avvertimenti ed alle misure di sicurezza predisposte.Non utilizzare mezzi di scrittura sprovvisti di sistema retrattile

Non mangiare

Non fumare   
	Scarpe di sicurezza

Casco

Guanti monouso

Copricapo

Giacca a vento

Imbracatura di sicurezza

	Operazioni di controllo ,scavo archeologico, verifica, misurazioni e rilevazioni in ambiente sottoquota
	Strumenti di misura e riporto dati

Cazzuola

Spazzola

Piccozza
	Permaono rischi residui POS.

Tagli abrasioni, scivolamenti

Urti

Caduta dall’alto

Seppellimento

Soffocamento

Sprofondamenti

Lesioni gravi

Polveri

Allergeni
	Fornire assistenza e coordinamento attività

Predisporre recinzioni, sbarramenti, segnaletica,  opere provvisionali

Sbadacciamenti

Puntellamenti

Illuminazione bt

Illuminazione emergenza

Fune di sicurezza

Rampe 

Scale

Ventilazione locale
	Attenersi alla segnaletica e disposizioni di cantiere

Non uscire dai percorsi indicati

Attenersi ai codici di evacuazione del POS

Indossare D.P.I.

previsti nelle fasi di lavorazione sottoposte a controllo e misurazione Attenersi alle segnalazioni predisposte,agli avvertimenti ed alle misure di sicurezza predisposte

Non utilizzare mezzi di scrittura sprovvisti di sistema retrattile

Non mangiare 

Non fumare


	Lampada d’ispezione portatile

Scarpe di sicurezza

Casco con illuminatore

Guanti in pelle

Giacca a vento

Imbracatura di sicurezza

Maschera antipolvere


5 EMERGENZE

5.1 INCENDI

Dal POS dell’Impresa………………………..l. si deduce che il rischio d’incendio è stato valutato con indice di attenzione uguale ad 1 (basso).

Le lavorazioni previste dalle attività del personale dell’A.C. non comportano rischi aggiuntivi.

A scopo precauzionale nei locali Uffici e  Servizi dell’A.C. deve essere installato un estintore a polvere tipo A B C da Kg.6 completo di segnaletica.

Al fine di ridurre i rischi d’incendio derivati dall’ambiente esterno l’Impresa  dovrà prevedere periodici interventi di diserbo dell’area.

5.2 PRONTO SOCCORSO

Presso il blocco Uffici e Servizi dell’A.C.è stata installata una cassetta per pronto soccorso come da D.M. 28/07/58

All’interno dei locali Uffici e Servizi dell’A.C. deve essere apposto il documento indicante i numeri di telefono di emergenza di cui alla pagina successiva.

Eventuali richieste di soccorso devono far capo al Responsabile della Sicurezza dell’Impresa  presente al momento e che in funzione della rilevanza potrà:

  -richiedere soccorsi esterni

· inviare la squadra di soccorso

· lanciare l’allarme di evacuazione

Qualsiasi persona, qualora ritenga che l’evento in atto non possa essere gestito dai mezzi in dotazione o nel caso di emergenza medica, inoltra la chiamata al pubblico soccorso e comunica verbalmente ai presenti lo stato di pericolo.

Elenco numeri telefonici da utilizzarsi in caso di emergenza

	· Soccorso pubblico di emergenza (ambulanza)
	118

	
	

	Ospedale S. Giacomo   -  Via Canova
	

	· Centralino
	06/36261

	Ospedale S. Giovanni    Via Ambaradam
	06.77051

	Azienda Policlinico Umberto I  -  Viale del Policlinico
	

	· Centralino
	06/49971

	· Fax
	06/4455621

	· Dipartimento emergenza
	06/499720100

	· Centro antiveleni pronto intervento Policlinico Umberto I
	490663

	· Centro antiveleni pronto intervento Policlinico Gemelli
	3054343

	· Vigili del Fuoco
	115

	
	

	
	

	· Vigili del Fuoco - Comando Provinciale Caserma Centrale
	8278513

	
	

	
	

	· Carabinieri - pronto intervento
	112

	· Polizia - pronto intervento
	113

	· Polizia municipale
	67691

	· Azienda Sanitaria Locale RMA Centralino
	06/67730

	· Pronto intervento idrico ACEA
	575171

	· Pronto intervento elettrico ACEA
	575161

	· Pronto intervento gas ITALGAS
	167-803020

	
	

	Servizio Prevenzione e Protezione di Sovraintendenza
	06.67103850

	Medico Competente  
	338.2535107

	U.O. competente
	

	Direttore dei Lavori
	

	Coordinatore Sicurezza in fase di esecuzione
	

	Impresa 
	

	Direttore Tecnico


	

	Capo Cantiere
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