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I ponteggi  sono opere provvisionali che si usano nei lavori di ingegne-

ria civile,di manutenzione ordinaria e/o straordinaria degli immobili ,etc; ovve-

ro  quando le maestranze debbono effettuare lavorazioni, rilievi,   ad altezze 

superiori a 2 m ,( ART 16 d.p.r. 164/56 ).  

I ponteggi vanno realizzati con tutte le precauzioni e secondo le norme 

strutturali specifiche stabilite dagli organi ufficiali normativi, di sicurezza, i-

spettivi e comunque tenendo conto delle regole della buona tecnica fornite dal-

la Scienza delle Costruzioni. 

Funzioni:  

Sono necessari per il sostegno e per il transito del personale su impalcature di 

servizio  per costruzione, manutenzione e restauro; 

Per sostenere  materiali ed apparecchi destinati al loro sollevamento; 

 per evitare pericoli di caduta di uomini o cose.  

Misure di prevenzione infortuni : 

La messa in opera degli elementi sotto elencati , secondo gli schemi di realiz-

zazione o tenendo conto della specificità dell intervento da realizzare, sono in-

dispensabili per ridurre notevolmente la probabilità che possano verificarsi  e-

venti dannosi dovuti alla caduta di cose e/o persone dall alto . 

Parapetti; art. 26 del D.P.R. 27 /4/55 N. 547 

Tavole ferma piede ; 

 Mantovane ; 

     Mancorrenti; 



    
Mancorrente : Fa parte del parapetto e protegge dalla caduta di perso-

ne.  E realizzato con tubo corrente che svolge anche  funzione di mancor-

rente quando è posto ad altezza di 1m dal piano di calpestio. Può essere 

sostituito in alcuni casi da un telaietto appositamente realizzato dal co-

struttore per collegare due telai prefabbricati e svolgere funzione di para-

petto in modo da evitare anche di inserire un corrente intermedio tra la ta-

vola fermapiede ed il mancorrente e la relativa diagonale di facciata. Il 

corrente intermedio può essere omesso ne caso che la luce libera tra tavo-

la ferma piede e mancorrente non superi i 60 cm.   

Mensola: è l elemento strutturale che permette l ampliamento del piano 

di lavoro verso l opera servita con sbalzo dall area intelaiata. Inserire se-

zione piano calpestio e parapetto .   

Montante : tubo verticale su cui vengono scaricati tutti i carichi agenti 

sul ponteggio, propri e di servizio. Nel caso si stia facendo riferimento a 

ponteggi a telai prefabbricati, il montante è parte integrante del telaio a 

sua volta costituente una stilata ; altrimenti, per ponteggi  a tubi e giunti, 

il montante è un elemento a sé stante che, composto a mezzo di giunti con 

più traversi, costituisce una stilata.  



  
Materiale costituente gli elementi  

Gli elementi di materiale per la realizzazione del ponteggio devono es quelli 

approvati/autorizzati  con impresso il marchio della ditta costruttri. 

Inserire figura pag 48 



  
L opera provvisionale può essere realizzata, qualora non dovessero essere 

rispettati vincoli di forma e dimensione, con tubi e giunti , ovvero  utilizzando 

telai prefabbricati qualora ci trovassimo di fronte a facciate regolari e/o unifor-

mi. Quest ultimi hanno  il vantaggio di essere montati facilmente e di rispettare 

le distanze tra i singoli elementi in maniera automatica.      

Tipi di telai prefabbricati:  

Portale;  

H;  

Rinforzato; 



L opera provvisionale  è costituita dai seguenti elementi:             

definizioni     

Ancoraggio : vincola il ponteggio agganciandolo ad una struttura idone-

a a sopportare le azioni ad essa trasmettere per impedire il movimento e re sti 

stabilecontro il ribaltamento e la caduta.    

Basetta : è l elemento di ponteggio utilizzato impedire il contatto diretto 

del tubo verticale sulla superficie di appoggio, e quindi realizzare su detta  u-

perficie la ripartizione del carico gravante sul montante.La basetta è  provvi-

sta di uno spinotto che inserito nel montante, contribuisce al mante nimento 

della verticalità dello stesso. 



                                                   


