	Sovraintendenza BB.CC.                                                                                                                                                                        Servizio Prevenzione e .Protezione 
	Mod   8 bis


	ATTENZIONE                                                                                                                             

	· Tenere la macchina lontana dall’umidità e dalla polvere. Altrimenti si può verificare un                      

        incendio o una scossa elettrica.

	· Non posizionare la copiatrice su una superficie poco stabile o inclinata. Se dovesse cadere,                                                                                                                                                                                                                    

       può causare delle lesioni personali

	· Dopo aver spostato la copiatrice, fissare la stessa per terra: altrimenti la macchina si        

       può spostare o cadere, causando così delle lesioni personali 

	· Prima di spostare la macchina, scollegare il cavo di alimentazione dalla presa murale 

        per evitare un incendio o una scossa elettrica.                                                                                                              

· Quando si intende non usare la macchina per un lungo periodo, scollegare il cavo di                                                                                                                                                                                                 .                 alimentazione

	· Per scollegare la spina del cavo di alimentazione, afferrare la spina per evitare di                                                                     

        danneggiare il cavo e causare un incendio e una scossa elettrica, avendo       

       preventivamente tolto tensione alla macchina mediante l’interruttore operativo     

	· Se la macchina viene usata in uno spazio chiuso, assicurarsi che l’areazione sia continua

	· Non riutilizzare la carta graffata. Non usare fogli di alluminio, carta al carbone o altri                                

        tipi di carta conduttiva. Altrimenti si può causare un incendio

	· Quando si rimuove la carta inceppata, non toccare la sezione di fusione poiché può                         

       essere molto calda

	· Non ingerire il toner.                                                                                                                                           

       Tenere il toner  (usato e non ) ed i contenitori del toner in luogo chiuso

	· Conferire i contenitori del toner al punto di raccolta differenziata istituita presso l’U.O.                       

       di appartenenza . Non gettare insieme ai normali residui.

	· Al termine delle attività giornaliere togliere tensione alla macchina mediante 

       l’interruttore operativo


	Tale foglio di informazioni deve essere reso noto a tutto il personale ed affisso nei luoghi di lavoro
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