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MURO PERIMETRALE - FRONTALE -

                     25                     GRADONATA E ESTRADOSSI VOLTE - DETTAGLIO
                     RESTAURO CONSERVATIVO - INTERVENTI

                     CASINA DEL SALVI - SISTEMAZIONE AREA ARCHEOLOGICA

Zona tra MURO PERIMETRALE LATO SINISTRO - E MURO 1

N

SCALA 1:100
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  DETTAGLIO PIANTA QUOTA 37,32 RINTERRO  NUMERAZIONE SETTI MURARI

  foto 1

  foto 2   foto 3   foto 4

 Dettaglio pianta
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 La zona compresa tra i due muri costituisce una profonda e stretta fessura.
 Il piano orizzontale si presenta ricoperto da vegetazione secca, terriccio e
 detriti,non è possibile rilevare qualità e consistenza dei materiali costitutivi.
 La presenza della volta in adiacenza alla Casina del Salvi e di un lacerto
 della stessa in aderenza al muro perimetrale inducono a supporre che

 glomerato della volta a suo tempo crollata.

                                                                 Area da reinterrare mq ....5,00

 sotto lo strato di depositi superficiali possano sussistere porzioni del con_

 - Attacco biologico ...................................................................................... 100%

 - Depositi superficiali incoerenti costituiti da frammenti in laterizio,
 materiale lapideo eterogeneo, foglie secche e terriccio............................ 100%

 - Presumibile disgregazione delle malte e dei materiali costituenti il
 nucleo murario con distacco di elementi e fessurazioni localizzate.......... 100%

 Oltre agli interventi previsti sulla gradonata nel suo complesso già descritti

 specifica  sono i seguenti:
 nelle tavole precedenti (tav14 e15) gli interventi da eseguire in quest'area

 - Strato separatore in tessuto non tessuto sia sul piano orizzontale che
    sulle verticali dei muri adiacenti.

    - Rinterro costituito da un primo strato drenante in scheggioni di cava e
    uno successivo in pozzolana.

    La quota del rinterro corrisponderà a quella dell'estradosso della volta.

 MATERIALI COSTITUTIVI

 STATO DI CONSERVAZIONE

 INTERVENTI


