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INVASO FONTANA

CRETONI DI POZZOLANA

VESPAIO IN SCHEGGIONI
                              DI CAVA

MASSETTO IN CLS ARMATO

          DOPPIO STRATO DI GUAINA
INCROCIATA CON SOVRAPPOSTO
                           TELO DI PLASTICA

             COCCIOPESTO sp.8 cm
ARMATO CON FIBRA DI VETRO

LASTRA IN TRAVERTINO
                           107x3 cm

SCARICO

INTONACO

BORDO VASCA
IN TRAVERTINO

RICOSTRUZIONE OSSATURA
MURARIA IN LATERIZIO

0.
08

0.
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0.
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0.
26

 BALAUSTRO  IN MARMO

IMPERMEABILIZZAZIONE CATINO SUPERIORE
CON PREMISCELATO IDRAULICO OSMOTICO
E IDROREPELLENTE

PILASTRO IN CEMENTO CON INCLUSO
TUBO ADDUTTORE ACQUA

 CATINO IN TRAVERTINO

IMPERMEABILIZZAZIONE VASCA CON
PREMISCELATO IDRAULICO OSMOTICO
E IDROREPELLENTE

RIVESTIMENTO INTONACO A BASE
DI CALCE IDRATA E POZZOLANA
ARMATO CON RETE IN FIBRA
DI VETRO

TROPPO PIENO

BORDURA IN LAMIERINO
          DI PIOMBO sp.3mm0.

77
0.

16

TERRENO DI COLTIVO
COMPATTATO

PANCA IN PIETRA MONOLITICA (30X40 cm)
CON ANGOLI ARROTONDATI

RINFIANCO IN CLS

STRATO DRENANTE

TAPPETO
ERBOSO

TUBO DI
DRENAGGIO Ø 60 mm

MASSETTO IN CLS ARMATO

0.
40

PAVIMENTAZIONE

0.
08

0.30

0.
15

DOPPIO STRATO DI GUAINA
INCROCIATA CON SOVRAPPOSTO
TELO DI PLASTICA

COCCIOPESTO sp.8 cm
ARMATO CON FIBRA DI VETRO

0.
20

VESPAIO IN SCHEGGIONI
DI CAVA

CRETONI DI POZZOLANA

GEOTESSUTO DI SEPARAZIONE

0.
10

0.
10

0.50
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                     DETTAGLIO GIARDINO

                     PROGETTO - SISTEMAZIONE GIARDINO
                     CASINA DEL SALVI - SISTEMAZIONE AREA ARCHEOLOGICA

                     SEZIONE E-E'

                     DETTAGLIO FONTANA

                     SEZIONE F-F'


