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	AVVERTIMENTO

	· Collegare la macchina alla presa murale di corrente di targa e assorbimento di                                

                                                corrente indicato all’interno del manuale d’uso

· Evitare il cablaggio multiplo

· Non danneggiare, rompere o modificare il cavo di alimentazione. Non posizionare oggetti pesanti sul cavo, non tirare o piegare il cavo più del necessario, altrimenti si può verificare una scossa elettrica o un incendio

· Non collegare o scollegare il cavo di alimentazione con le mani bagnate. Altrimenti si può ricevere una scossa elettrica.

· Non scollegare il cavo di alimentazione prima di aver disattivato la macchina mediante l’interruttore operativo e principale  

	· Assicurarsi che la presa murale sia vicina alla macchina e liberamente accessibile affinché si possa scollegare il cavo di alimentazione rapidamente all’occorrenza 

	· Non rimuovere coperchi o viti che non siano specificati nel manuale d’uso. Alcune parti della macchina sono sotto tensione e possono provocare delle scosse elettriche.

· Non operare con il coperchio paraluce aperto, il contatto diretto o indiretto tra l’occhio ed il raggio luminoso può causare gravi danni agli occhi. Rivolgersi al centro assistenza per i lavori di controllo, regolazione e riparazione della macchina.

· Non smontare o modificare la macchina, altrimenti si può verificare un incendio, una scossa elettrica, uno scoppio o la perdita della vista. Se la macchina è dotata di sistema laser, si possono verificare gravi danni agli occhi.

	· Se la macchina sembra danneggiata o guasta, se fuoriesce del  fumo, se si sente odore strano o se qualcosa sembra anomalo, spegnere immediatamente gli interruttori operativi e principali, poi scollegare il cavo di alimentazione dalla presa murale. Non continuare l’uso della macchina in queste condizioni. Rivolgersi al centro di assistenza.

· Se dovessero penetrare del metallo, dei liquidi o delle sostane estranee all’interno della macchina, spegnere gli interruttori operativi e principali, poi scollegare il cavo di alimentazione dalla presa murale. Rivolgersi al centro assistenza. Non proseguire con l’uso della macchina guasta o difettosa 

	· Non posizionare degli oggetti di metallo o dei contenitori contenenti dell’acqua sulla macchina. Se i contenuti dovessero cadere  all’interno della macchina, si può verificare un incendio o una scossa elettrica

	· Non gettare sul fuoco il toner usato o i contenitori del toner. La polvere del toner si può incendiare se esposta alle fiamme. Conferire i flaconi esausti di toner nell’apposito contenitore predisposto in ogni U.O.

	· Non inserire le mani tra i comparti dell’eventuale fascicolatore. E’ pericoloso


	Tale foglio di informazioni deve essere reso noto a tutto il personale ed affisso nei luoghi di lavoro
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